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Élément de sol KG HKD
EAU SOUS PRESSION

	� insertion dans des dalles encore à construire en béton 
étanche à l’eau (cuve blanche)

	� tube KG sous forme de manchon avec élément d’étanchéité 
en EPDM

	� étanche au gaz et à l’eau sous pression lors du montage dans 
la dalle

	� étanche au radon – selon FHRK fiche MB 101, 
répond aux exigences pour les zones de prévention à poten-
tiel radon

	� tubes KG selon DIN EN 13476-2

	� longueur env. 500 mm

	� disponible au choix également avec bride-feuille pour le 
raccordement de pare-vapeur sous forme de bandes d’étan-
chéité

Contrôle d'étanchéité

iro Oldenburg
G 30667-1

RADON ÉTANCHE

IAF GmbH

Les produits de la gamme HKD sont exclus de la garantie DOYMA de 25 ans.

ACCESSOIRES 
	� Matériau d’étanchéité monocomposant en 
polyuréthane Sikaflex-11 FC Purform avec une 
très bonne capacité d’adhérence sur l’acier, les 
matières plastiques et le béton.

Avec bride-feuille

Sans bride-feuille

ACCESSOIRES OPTIONNELS 

Autres informations sur la page produit Sikaflex-11 FC Purform.

DN/diamètre 
extérieur [mm] Référence

110 8 20 1 100 500 0 0

125 8 20 1 125 500 0 0

160 8 20 1 150 500 0 0

200 8 20 1 200 500 0 0

DN/diamètre 
extérieur [mm]

 brides-feuilles-DE 
D A [mm] Référence

110 430 8 20 1 100 500 0 1

125 470 8 20 1 125 500 0 1

160 490 8 20 1 150 500 0 1

200 520 8 20 1 200 500 0 1

Sikaflex-11 FC Purform Référence

Accessoires pour brides-feuilles 1 99 0 756 000 0 0


